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1. Objetivo y alcance 

El tratamiento con ozono constituye un paso previo esencial para cualquier proceso de limpieza a 

fondo, independientemente del tipo de espacio o sector. El método garantiza la eliminación de 

contaminantes biológicos, bacterias, virus, hongos, mohos y olores orgánicos, antes de la limpieza 

manual o mecánica posterior, creando un entorno más higiénico, seguro y libre de microorganismos. 

El ozono (O₃) es un gas oxidante natural con una potencia germicida superior al cloro o al hipoclorito 

sódico, y su descomposición genera oxígeno, sin dejar residuos químicos. Por ello, su aplicación 

controlada se ha consolidado como una técnica respetuosa con el medio ambiente y eficaz en tareas 

de saneamiento profesional. 

2. Productos y equipos imprescindibles para su ejecución 

Para garantizar la eficacia y seguridad de la metodología, es necesario contar con equipos y 

productos certificados para la generación, control y neutralización del ozono. A continuación, se 

describen los tres más relevantes: 

1. Generador de ozono industrial – MetalWorks FL-1000N 

●​ Modelo recomendado: MetalWorks FL-1000N     ​
 

●​ Aplicaciones: Tratamientos de choque y desinfección ambiental en espacios de gran 

volumen como naves, talleres, locales comerciales y zonas industriales de hasta 2.000 m³. 

Ideal para procesos de desodorización, saneamiento post-obra o control microbiológico 

previo a limpiezas profundas. 

2. Medidor de concentración de ozono – KOZONO METER 

●​ Modelo recomendado: Kozono Meter (Grupo Temper)    ​
 

●​ Aplicaciones: Control preciso y continuo de niveles de ozono en aire durante y después de 

los tratamientos de desinfección. Imprescindible para verificar concentraciones seguras 

antes del reingreso a la zona tratada.previo a limpiezas profundas.​
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3. Catalizador de destrucción de ozono – Minslite-B (Minstrong) 

●​ Modelo recomendado: Minslite-B Ozone destructor catalyst​
 

●​ Aplicaciones: Neutralización y reconversión del ozono residual en oxígeno tras el 

tratamiento. Se utiliza en sistemas profesionales o salas donde se requiere reducción rápida 

del ozono ambiental antes de la ventilación natural. 

3. Metodología de aplicación 

El proceso de limpieza y desinfección con ozono se compone de varias etapas definidas que aseguran 

la eficacia y seguridad del tratamiento: 

1.​ Evaluación del espacio​
 Se realiza una inspección inicial para determinar el volumen, nivel de contaminación y tipo 

de superficie. Con estos datos se calcula la concentración de ozono necesaria (medida en 

mg/m³) y el tiempo de exposición óptimo.​
 

2.​ Aislamiento del área​
 El espacio a tratar debe permanecer cerrado y sin presencia de personas o animales, 

evitando fugas de gas. Se sellan rejillas, puertas y conductos de ventilación.​
 

3.​ Generación de ozono​
 Se emplean equipos generadores que transforman el oxígeno del aire en ozono mediante 

descarga eléctrica (corona o UV).​
 La dosificación dependerá del tipo de tratamiento:​
 

○​ Desinfección ambiental general: 0,3–1,5 mg/m³.​
 

○​ Saneamiento intensivo post-obra o contaminación biológica: 2–5 mg/m³.​
 

○​ Desodorización y choque ambiental: hasta 10 mg/m³.​
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4.​ Tiempo de exposición​

 El tiempo varía según el volumen y el nivel de tratamiento: normalmente entre 20 y 60 

minutos. Durante este periodo el ozono actúa oxidando compuestos orgánicos y 

destruyendo microorganismos en el aire y sobre las superficies.​
 

5.​ Ventilación y neutralización​
 Una vez concluido el tratamiento, se procede a la ventilación natural o forzada para reducir 

la concentración de ozono residual hasta niveles seguros (< 0,05 ppm).​
 Solo entonces se puede acceder al espacio para realizar la limpieza profunda manual o 

mecanizada (pulido, aspirado, desinfección húmeda, etc.). 

4. Consideraciones de seguridad 

●​ Solo personal formado y acreditado debe manipular equipos de ozono. 

●​ Se deben respetar las concentraciones y tiempos de exposición establecidos por el 

fabricante. 

●​ En caso de tratamientos intensivos, señalizar el acceso con carteles de advertencia.​
Utilizar siempre EPI adecuados: guantes, gafas y mascarilla con filtro ABEK. 

●​ Nunca realizar el tratamiento con personas o animales dentro del área cerrada. 
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